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【学习目标】

熟悉红胶的材质，特性等内容 

【学习要点】

掌握红胶特性、熔点以及工艺流程

【教学内容】

红胶的材质，特性等内容  
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红    胶

熟悉贴装胶的材质，特性等内容教学目标

教学重点

教学难点

☞

☞

☞

贴装特性、熔点以及工艺流程
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粘度特性

流
动
性

温
度
特
性

润湿特性

红胶特性
红胶的作用：

使零件牢固地

粘贴于PCB表

面，防止其掉

落。
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贴装胶的类型与组分

1．环氧型贴装胶

(1)环氧树脂

(2)固化剂

(3)填料。

(4)其他添加剂

典型配方为：

环氧树脂63％(重量比)

无机填料30％，

胺系固化剂4％，

无机颜料3％
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2．丙烯酸类贴装胶

(1)丙烯酸类树脂

(2)固化剂。

(3)填料。

常用单组分

其特点是固化时间短，

但强度不及环氧型高

光固化胶可以实现常温避

光存放，不需要添置低温设

备，黏度稳定，且在紫外光

的作用下贴装胶固化充分。
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成分： 环氧树脂的聚稀化合物

凝固点温度为150℃

膏状体直接变成固体
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红胶的工艺方式

1．点滴法 2．注射法

3．丝网或模板
印刷法

注射法既可以手工
操作，又能够使用
设备自动完成

 用漏印的方法把贴装胶印
刷到电路基板上。

针式转移的方
法是在金属板上安
装若干个针头
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印刷红胶/点胶

加热

表面安装元件 固化

红胶的工艺流程

印刷锡膏 加热

表面安装元件

固化

点胶
检测

一种作为固定元器件，然后焊接

一种作为焊接后固定元器件（封边）
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低于0℃
回温

胶管红胶要脱泡

分类

先进先出

不能混用

红胶的使用与保存
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点胶机
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不良（分析方法）

印
刷
不
良

机器

方法/技术

人

物料环境

其它
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下一节印刷机


